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Ficha de sustancia * 15/09/2026 ¢ ES

tris (1,1-dimetiletil)aluminio

Nombre (Inglés): Aluminum, tris(1,1-dimethylethyl)-

NUMEROS DE IDENTIFICACION

e CAS: 4731-36-6

MAS INFORMACION

e Sinonimos: TRI-terc-BUTILALUMINIO

CLASIFICACION Y ETIQUETADO (Reglamento 1272/2008)

Simbolos

GHSO02 — Inflamable / Piroférico
GHSO05 — Corrosivo

Frases H

H250 : Se inflama espontdneamente en contacto con el aire.

Lig. pir. (Cat. 1) : Liquidos piroféricos

H260 : En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontdneamente.

Reac. agua (Cat. 1) : Sustancias y mezclas que, en contacto con el agua, desprenden gases inflamables

H314 : Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

Corr. cut. (Cat. 1B) : Corrosién o irritacion cutaneas

Notas

e R.1272-Nota A

Riesgos especificos para la salud

Valores Limite Ambientales (VLA)

Valores limite ambientales de exposicién diaria (VLA-ED) publicados por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo

(INSST). Representan la concentracion media de un agente quimico en la zona de respiracion del trabajador, medida o calculada de

forma ponderada con respecto al tiempo para una jornada de 8 horas diarias.

DATOS VLA

La ausencia de una sustancia en esta base de datos no significa que sea segura.
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