RISCTOX

Ficha de sustancia * 14/09/2026 ¢ ES

arseniuro de talio

Nombre (Inglés): thallium arsenide

NUMEROS DE IDENTIFICACION
e CAS: 12006-09-6
e N2 C.E./EINECS: 234-481-5

MAS INFORMACION
e Formula molecular: AsTI

e Sinénimos: ARSENIURO DE TALIO (Ill)

A Lista negra — Sustancias especialmente peligrosas para el medio ambiente o la salud

CLASIFICACION Y ETIQUETADO (Reglamento 1272/2008)

Simbolos

GHSO06 — Toxicidad aguda (oral, cutanea, por inhalacién)
GHSO08 — Toxicidad crénica

GHSO09 — Peligroso para el medio ambiente acuatico
Frases H

H330 : Mortal en caso de inhalacion.

Tox. ag. (Cat. 2 *) : Toxicidad aguda

H300 : Mortal en caso de ingestidn.

Tox. ag. (Cat. 2 *) : Toxicidad aguda

H373 ** : Puede provocar dafios en los érganos <indiquense todos los érganos afectados, si se conocen>

STOT repe. (Cat. 2 *) : Toxicidad especifica en determinados drganos (exposiciones repetidas)

H411 : Téxico para los organismos acuaticos, con efectos nocivos duraderos.

Acuéatico crénico. (Cat. 2) : Peligroso para el medio ambiente acuatico

Notas

e R.1272-Nota A

La ausencia de una sustancia en esta base de datos no significa que sea segura. 1/6



Riesgos especificos para la salud

Segun IARC

Sustancias clasificadas por la Agencia Internacional de Investigacién sobre el Cadncer (IARC/OMS) segun su evidencia de
carcinogenicidad en humanos. Los grupos van del 1 (carcinégeno humano probado) al 4 (probablemente no carcinégeno para los

humanos). La clasificacion IARC es referencia internacional en salud laboral y ambiental.

GRUPO IARC VOLUMEN IARC
GRUPO 1 (VOL. 23, SUPL. 7;1987)
NOTAS IARC

(NB: ESTA EVALUACION SE APLICA A TODO EL GRUPO
DE COMPUESTOS COMO UN TODO, Y NO
NECESARIAMENTE A TODOS LOS COMPUESTOS
INDIVIDUALES DENTRO DEL GRUPO

Carcindgenos y mutagenos segun IARC

Sustancias clasificadas como cancerigenas o mutdgenas de Categoria 2 segun el Reglamento CLP (GHS), con frases H351 y/o H341.

Son sustancias sospechosas de causar cdncer o mutaciones genéticas hereditarias en humanos.

GRUPO IARC VOLUMEN IARC
Grupo 1 (VOL. 23, SUPL. 7;1987)
NOTAS IARC

(NB: ESTA EVALUACION SE APLICA A TODO EL GRUPO
DE COMPUESTOS COMO UN TODO, Y NO
NECESARIAMENTE A TODOS LOS COMPUESTOS
INDIVIDUALES DENTRO DEL GRUPO

Valores Limite Ambientales (VLA)

Valores limite ambientales de exposicién diaria (VLA-ED) publicados por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo
(INSST). Representan la concentracion media de un agente quimico en la zona de respiracion del trabajador, medida o calculada de

forma ponderada con respecto al tiempo para una jornada de 8 horas diarias.

DATOS VLA

Riesgos especificos medioambiente

Emisiones a la atmodsfera

Sustancias sujetas a limitaciones de emisién a la atmédsfera segun la Directiva de Emisiones Industriales (2010/75/UE) y su
transposicién espafiola. Incluye contaminantes regulados en los permisos de emisién de instalaciones industriales y en los

documentos de referencia de mejores técnicas disponibles (MTD/BREF).
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Normativa ambiental

LPCIC (EPER)

Sustancias prioritarias y contaminantes especificos en el marco de la politica de aguas de la UE, establecidos por la Directiva Marco
del Agua (2000/60/CE) y la Directiva de Sustancias Prioritarias (2008/105/CE y modificaciones). Sustancias que suponen un riesgo

significativo para las aguas superficiales europeas y sujetas a normas de calidad ambiental (NCA).

EPER AGUA EPER AIRE
1 1

EPER SUELO
EPER Agua

Sustancias de la Lista 1 del Anexo Il de la Directiva IPPC (integrada en la Directiva de Emisiones Industriales 2010/75/UE).
Contaminantes atmosféricos —incluidos SOz, NOx, metales pesados y compuestos organicos— que deben tenerse en cuenta al fijar

los valores limite de emisién para instalaciones IPPC.

EPER AGUA

EPER Aire

Sustancias de la Lista 2 del Anexo Il de la Directiva IPPC (integrada en la Directiva de Emisiones Industriales 2010/75/UE).
Contaminantes que pueden afectar a las masas de agua superficiales y subterrdneas y que deben considerarse en la autorizacién

ambiental integrada de instalaciones industriales.

Accidentes graves (Seveso)

Sustancias peligrosas incluidas en el Anexo | de la Directiva Seveso Il (Directiva 2012/18/UE), transpuesta en Espafa por el Real
Decreto 840/2015. Su presencia en instalaciones industriales en cantidades iguales o superiores a los umbrales establecidos

determina la obligacién de aplicar medidas de control de riesgos de accidentes graves.
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Normativa de restriccion/prohibicion de sustancias

Sustancias restringidas REACH

Sustancias incluidas en el Anexo XVII del Reglamento REACH (CE) n2 1907/2006, sujetas a restricciones en su fabricacion,
comercializacién o uso. Las restricciones pueden ser totales o parciales, limitando aplicaciones concretas, concentraciones maximas

o colectivos de usuarios.
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La ausencia de una sustancia en esta base de datos no significa que sea segura.




COMENTARIO

Limitaciones: 1. No se admitirdn como sustancias y
componentes de preparados destinados a ser utilizados:
a) para impedir las incrustaciones de microorganismos,
plantas o animales en: — los cascos de los buques, —
las jaulas, flotadores, redes o cualquier otro aparejo o
equipo utilizado en piscicultura o conquilicultura, —
cualquier aparejo o equipo sumergido total o
parcialmente; b) para la proteccién de la madera; la
madera tratada con dichas sustancias tampoco podra
ser comercializada; c) no obstante, se admitiran las
siguientes excepciones: i) en relacién con las sustancias
y preparados para proteger la madera: Unicamente
podrdn utilizarse en las instalaciones industriales que
utilicen el vacio o la presién para impregnar la madera,
siempre que se trate de soluciones de compuestos
inorgénicos de CCA (cobre-cromo-arsénico) del tipo C.
La madera tratada de la forma descrita no podra ser
comercializada antes de que haya terminado de fijarse
el conservante, ii) en relacién con la comercializacién de
madera que haya sido tratada con soluciones de CCA en
instalaciones industriales que cumplan las condiciones
previstas en el inciso i), se admitird su comercializacién
para usos profesionales o industriales en los cuales la
integridad estructural de la madera sea imprescindible
para la seguridad de las personas o del ganado, siempre
que resulte improbable que, durante la vida util de la
instalacién, alguien entre en contacto con la madera: —
como destinada a estructuras en edificios publicos,
construcciones agricolas, edificios de oficinas e
instalaciones industriales, — en puentes y construccion
de puentes, — como destinada a la construccién en
aguas dulces y aguas salobres (por ejemplo,
embarcaderos y puentes), — como en muros de
proteccién de aludes, — en la prevencién de aludes, —
en las barreras y vallas de proteccién de las carreteras,
— en postes redondos de madera de conifera
descortezada en las cercas para el ganado, — en
estructuras de retencién de tierras, — en postes de
transmisién de electricidad y telecomunicaciones, — en
traviesas de vias de ferrocarril subterrdneo. Sin perjuicio
de la aplicacién de otras disposiciones comunitarias en
materia de clasificacién, embalaje y etiquetado de las
sustancias y preparados peligrosos, el envase de dichas
sustancias y preparados debera contener la siguiente
inscripcién bien legible e indeleble: «Para uso exclusivo
en instalaciones industriales o tratamiento profesionai.

Asimismo, la madera que se comercialice empaqguetada



