RISCTOX

Ficha de sustancia * 09/10/2026 ¢ ES

brea de aceite de resina

Nombre (Inglés): Tall-oil pitch

NUMEROS DE IDENTIFICACION
e CAS: 8016-81-7
e N2 C.E./EINECS: 232-414-4

Clasificacion y Etiquetado (Reglamento 1272/2008)

Sin clasificaciones disponibles

Riesgos especificos medioambiente

Sustancias peligrosas para el agua (Alemania)

Sustancias clasificadas con toxicidad acuatica crénica segun el Reglamento CLP (frases H410-H413, categorias Aquatic Chronic 1 a
4). Representan un peligro a largo plazo para los organismos acuaticos, incluso a concentraciones bajas y por exposicién

prolongada.

CLASIFICACION MMA
1

Normativa de restriccion/prohibicion de sustancias

Sustancias Pesticidas Autorizadas

Sustancias activas aprobadas para su uso en productos fitosanitarios (plaguicidas agricolas) en la Unién Europea segun el
Reglamento (CE) n? 1107/2009. Incluye herbicidas, fungicidas, insecticidas, acaricidas y otros agentes de proteccién de cultivos con

aprobacién vigente a nivel europeo.

FUENTE PLAZO DE RENOVACION
Real Decreto 2163/1994 —

PUREZA MiNIMA usos
Mezcla compleja de ésteres de acidos grasos, colofonia  Sélo podra ser utilizado como repelente
y cantidades reducidas de dimeros y trimeros de &cidos

resinicos y acidos grasos

La ausencia de una sustancia en esta base de datos no significa que sea segura. 1/1



